
Caratteristiche Generali

Classi di potenza	 210 Wp, 215 Wp, 220 Wp, 225 Wp, 230 Wp

Dimensioni modulo	 1.665 x 997 x 50 mm

Telaio	 Aluminio (anodizzato)

Certificazioni	 Certificazione dei prodotti per IEC 61215 Ed.2

	 Classe di protezione II cioè IEC 61730

	 Conformità di EU
Assicurazione*	 5 anni

Garanzia di potenza*	 12 anni al 90 % della potenza

	 25 anni al 80 % della potenza

Solar Swiss SM AG · Sonnenwiesenstrasse 5 · CH-8280 Kreuzlingen · Svizzera
Telefono +41 (0) 71-6865-790 · Fax +41 (0) 71-6865-799 · info@solar-swiss.ch · www.solar-swiss.ch

*In conformità con le nostre rispettive clausole di garanzia applicabile
Modifiche tecniche riservate

italiano

plus

 
Grazie alla lavorazione accuratissima e ai componenti armonizzati 
perfettamente, i moduli solari Solar Swiss forniscono dei rendimenti 
straordinari.

Le diverse classi di potenza rendono possibile la pianificazione e il 
rivestimento individuale di sistemi fotovoltaici.

Il telaio collaudato a cassa cava garantisce stabilità alla struttura e 
permette un montaggio semplice.

Le moderne tecniche di produzione e l’efficiente gestione delle 
materie prime garantiscono qualità certificate ed eccellenza del 
prodotto.

La Solar Swiss plus serie è caratterizzata da prestazioni materiali.
Da positivo l’ordinamento, il rendimento effettivo è superiore alla 
potenza nominale di alimentazione 
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Dimensioni Dati Generali

Dati Tecnici

Dati Elettrici in Condizioni (STC) STC: Standard Test Conditions, condizioni di collaudo: irraggiamento 1.000 W/m2,
ripartizione spettrale AM 1,5, temperatura 25 ±2 °C, secondo EN 60904-3

Caratteristiche Termiche

Temperatura operativa	 -40 ... +85 °C

Temperatura ambiente	 -40 ... +45 °C

Coefficiente di temperatura di PN	 -0,48  %/K

Coefficiente di temperatura di UOC	 -0,34  %/K

Coefficiente di temperatura di  ISC	 +0,028 %/K

NOCT	 44 °C

Tolleranze di misura Pmax ± 3 %
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Denominazione
Potenza nominale Pmax

Tensione nominale Umpp

Corrente nominale Impp

Tensione a vuoto UOC

Corrente cortocircuito ISC

Grado di efficiente del modulo

Caratteristica di corrente e tensione con vari tipi di 
irraggiamento  Classe di potenza 230 Wp
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Tecnologia modulo	 	   Vetro-lamina-laminato;

		    telaio in aluminio

Copertura		    Vetro solare altamente

	 	   trasparente, 4mm

Retro	 	   Tedlar-poliestere-tedlar-

	 	   lamina combinazione, bianco

Celle solari	 	   60 celle solari polycristalline

Dimensioni delle celle	 	   156 mm x 156 mm

Presa	 	   Tyco con 3 diodi by-pass 

Collegamento	 	   2 x 1.000 mm / 4 mm2,

elettrico	 	   Tyco Solarlok connettori

Tensione mass. di sistema	  1.000 V

Peso	 	   22 kg

Grado di protezione IP	 	   IP 65

Sollecitazione meccanica    Cario fino a 5.400 Pa

SSM-210P             SSM-215P           SSM-220P	 SSM-225P	 SSM-230P

210 Wp                  215 Wp                  220 Wp		  225 Wp		  230 Wp

29,0 V                    29,1 V                    29,2 V	 	 	 29,3 V	 	 29,4 V

7,25 A                    7,39 A                     7,54 A	 	 	 7,68 A	 	 7,82 A

36,5 V                    36,6 V                    36,7 V			   36,8 V		  37,0 V

8,15 A                    8,25 A                     8,35 A	 	 	 8,45 A	 	 8,55 A

12,6 %                   12,95 %                 13,25 %		  13,55 %		  13,85 %


